EVOLASER EASY

Terapia Laser ad alta potenza o o SRt
(Codice: EVO.1064/E) EVOLASER EASY 1064 ,

Elettroterapia %

T R e

EVOLASER EASY la varieta di applicazioni

terapeutiche consentite rende il dispositivo

laser pil versatile sul mercato:

e Alta potenza di uscita;

e Modalita continua e pulsata fino a
10.000Hz;

e C(Ciclo di funzionamento compreso tra il
20% e 1'80%);

o Possibilita di creare programmi complessi
combinando il metodo per punti e metodo
a scansione;

¢ Regolazione della frequenza e Duty Cycle;

o Uso dell'espansore del raggio per il
trattamento di grandi aree;

e Modalita emissione BURST;

e Test della potenza effettivamente
rilasciata.

EVOLASER 1064 incorpora un computer che

offre capacita di programmazione quasi infinite

e consente all'operatore di inserire i dati del

paziente, comprese le informazioni sulla storia

e l'evoluzione della sua malattia.

L'uso di moduli laser di ultima generazione

US-made insieme ad una fibra ottica ad

altissima efficienza gattenuazione ultrabassa) e

adatta al trasporto di diverse centinaia di Watt,

garantisce |'emissione di un raggio laser ultra-

pura di alta qualita. Grazie a questa eccellente

qualita, il raggio laser pud penetrare a una

profondita superiore a 10 cm.

Cosmogamma®

CARATTERISTICHE ACCESSORI STANDARD DATI TECNICI

NI e IS ee g L Pc. - Occhiali protettivi operatore[ 1](OPO)
il trasferiment% debi datri’t del 1 pc. - Cavo alimentazione (C/A) EVOLASER EASY 1064
paziente su un database esterno 1 pc. - Interruttore a pedale[2](D02.00605) :

‘aqai : Fonte laser: Diodo laser GaAlAs,

e laggiomamento del SOfEWare 1 pe. - Occhiall protettivi paziente [3](OPP)
Conilsuosistema Z-Z.CSystem Hinghezzy 1064 nm
(Total Emission Control), (3] . -
EVOLASER  EASY offre una | Luce guida: Laser 635 nm (£3%), < 3mW
flessibilita di parametri senza (2] *-e Contina (CW), Pulsata,
eguali e consente l'erogazione di @ ) 22 IEEI%AI{{S&B,
densita di potenza ultra elevata - 4 L Operazione: % Mutlal Féaram_eter&rotoclol),
senza  surriscaldamento  dei [ “ L eg‘%g{!mggg&.
tessuti. E inoltre dotato di un ;
sistema automatico per il controllo Potenza 8W (CW)
della quantita di energia erogata ACCESSORI OPZIONALI uscita fibra:
ML System R « cono 30 am? [3] (A01.00102) %g‘r’ggt:‘”e Puntatore laser rosso 3 mW
Parameters CIE LD o Cono 120 cm? con lenti (A01.00074) i R g
programmi € protocolli complessi - STt T R 0| (A01.00098)  Dim, punto " " belle del paziente
che cambano fr:equenza, Duty « Carrello Modello “Z" [5] (A01.00128) IR: -area di espa:318ig|r1ne2 del raggio di
cycle, durata _del! impulso, Sweep, « Braccio supporto [6] (A01.00099) e
frequenza di riposo / azione, « Borsa Trolley [7] (A0L.00101)  Tempo: Indlg%%g cgglntgg tt%ﬂlg r?tgrata
intensita e tempo di rilassamento. RGN R RISk BT (A01.00070) - :
CEORNEUC ORI L e . graccio supporto carrello mod."Z" (J02.01273+  humentazio- 110/230 Vi, 50/60 Hz
automaticamente  durante il J02.01883)
programma senza lintervento Input: 145 VA
dell’‘operatore. Peso: 47 Kg
La potenza rilasciata sul manipolo Dimensioni: 27 x44x23 em
laser pud essere verificata P 4
attraverso il sistema di, lettura :

integrata sul dispositivo. E anche
possibile verificare efficienza e
integrita della fibra ottica.




